
De DDM800 is de praktische oplossing voor het toezicht op gas lekkages.
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aparte service contract voor de gasdetector, omdat deze 
kan worden opgenomen in het onderhoudsschema voor 
het brandmeldsysteem.

5. UITGEBEIDE REEKS VAN TOEPASSINGEN 

De DDM800 Universele Brand & Gas Detectie module past 
bij een uitgebreide reeks van toepassingen die gebruik maken 
van 4 - 20 mA apparaten. Een greep uit mogelijke toepassin-
gen zijn:
 
Koelmiddel gasdetectie 
LPG detectie in gesloten parkeer garages
CO detectie in gesloten parkeer garages 
Giftig gasdetectie 
Ontvlambaar gas detectie 
Zuurstof reductie bewaking 
Vloeibare niveau alarmen 
Overstroming detectie 
Temperatuur sensoren 
Druk opname elementen 
Kooldioxide detectie 
Chloorgas bewaking

Voor verdere informatie: 
Gratis: 0800 CALL TYCO of (0800 22 55 89 26) 

1. INTERFACE VOOR EEN UITGEBREID 
     SCALA VAN APPARATEN 

De DDM800 Universele Brand & Gas Detectie module is een 
detector module die ontworpen is om een breed scala van 
conventionele brandmelders aan te sluiten op de MZX Tech-
nology ™ brandmeldcentrales. Bovendien is de optie is bes-
chikbaar om twee 4 - 20 mA apparaten met de centrale te 
verbinden waarbij de alarm drempels geconfigureerd kunnen 
worden in de centrale. 

2. VOLDOEN AAN EISEN 

De DDM800 Universele Brand en Gas Detectie Module bes-
chikt over een aantal functies, die de module in staat stelt om te 
voldoen aan de opgegeven installatie- en operationele eisen.

• De verwijdering van aangesloten detectoren zal een foutmel-
ding genereren, terwijl andere elementen op hetzelfde circuit 
zullen blijven functioneren. 
• Ontruiming en Alarm meldingen kunnen worden gegene-
reerd door detectoren en handbrandmelders aangesloten op 
dezelfde conventionele circuit (let op lokale normen). 
• Ingebouwde lijnisolatoren beschermen de DDM800 module 
en zorgen ervoor dat de module blijft functioneren wanneer 
lus fouten aanwezig zijn. 

3. GEREDUCEERDE SYSTEEMKOSTEN 

Wanneer een gering aantal conventionele detectoren worden 
aangesloten de DDM800 Universele Brand & Gas Detectie 
module kan de unit vanuit de lus worden gevoed. Hierdoor is 
het niet langer noodzakelijk om te voorzien dure voedingsbe-
kabeling met functiebehoud of een kostbare externe voeding 
te plaatsen. Verder is het mogelijk om in twee onafhankelijk 
adresseerbare conventionele detectie circuits te voorzien, wat 
de kosten van een systeem verder vermindert. 

4. PRACTISCHE OPLOSSING VOOR 
     GEÏNTEGREERDE GASDETECTIE 

Er is nu een praktische oplossing voor bewaking op gaslekka-
ges. Door het integreren van een standaard 4 - 20 mA gas-
detector in het brand detectiesysteem via de DDM800 Uni-
versele Brand & Gas Detectie Module. Een verhoogd niveau 
van bescherming wordt bereikt tegen minimale extra kosten, 
omdat de bestaande branddetectie bekabeling en centrale  
wordt gebruikt. Bovendien is er geen behoefte aan een  


