
4. IS DETECTOREN ZIJN GOEDGEKEURD DOOR 
ATEX, IECEx, LPCP EN VdS

Tyco Safety Products IS branddetectie-systemen zijn getest 
en goedgekeurd door de leidende EX zone en onafhankelijke 
brand industriële goedkeuring instanties, waaronder ATEX, IE-
CEx, LPCB en VdS.
 

5. BETROUWBARE, PRAKTISCHE EN 
ECONOMISCHE BRANDDETECTIE OPLOSSINGEN 

Het conventionele systeem 620 is ideaal voor kleinere sys-
temen of compacte explosie gevaarlijke gebieden waar punt 
identificatie geen vereiste is. Voor de grotere systemen of 
wanneer het gewenst is om de exacte locatie van een alarm 
weten, dan is de MZX Technology digitaal adresseerbare Sys-
teem 800 is de betere keuze. 
Beide systemen bieden economische, praktische en be-
trouwbare branddetectie oplossingen voor explosie gevaar-
lijke gebieden. Beide systemen profiteren van de inherente 
voordelen als de intrinsieke veiligheid en zowel in dienst gal-
vanische isolatie dus voorkomen dat er een potentieel dure 
integriteit aarde verbinding. 

Voor verdere informatie: 
Bel gratis: 0800 CALL TYCO of (0800 22 55 89 26) 

Intrinsiek veilige, gas en stof goedgekeurde systemen voor alle 
explosie gevaarlijke gebeiden
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1. NIEUWE EX CLASSIFICATIE VOOR 
     STOF RISICO’S

De ATEX-richtlijn werd verplicht in 2003 en introduceerde 
nieuwe gevaarlijke zone classificaties voor stof risico’s. Zo-
nes 20, 21 en 22 komen overeen met de zones 0, 1 en 2 
voor gas risico’s. Als het proces een stof gevaar bevat dan 
dient het branddetectie-systeem te worden goedgekeurd 
voor de juiste stof zone classificatie. Tyco Safety Products 
Systeem 620 en Systeem 800 zijn goedgekeurd voor zowel 
gas als stof toepassingen. 

2. TYCO BIEDT TWEE INTRINSIEK 
     VEILIGE BRANDDETECTIE OPLOSSINGEN 

Tyco Safety Products bidet twee Intrinsiek Veilige (IS) brandde-
tectie systemen. 
Het conventionele Systeem 620 en de MZX Technology® digi-
tale adresseerbare Systeem 800. Beide systemen bevatten: 
• Optische/Thermisch multi-sensor rookmelder 
• Thermo-differentiaal temperatuurmelder 
• Thermo-maximaal temperatuurmelder 
• Infra Rood punt vlammenmelder 
• Koolmonoxide / temperatuur multi-sensor brandmelder
• Handbrandmelder
• Audio en/of Visuele Signaalgever
 
Het brede scala aan beschikbare opties betekent dat men geen 
beperkingen heeft in de keuze van de juiste detectie die toege-
past kan worden in een gas of stof gevaarlijke atmosfeer. 

3. IS BRANDDETECTIE DIE NIET WORDT 
     BEINVLOED DOOR STOF 

Als een stof risico beveiligd wordt is het onvermijdelijk dat er 
op een bepaald moment stof in de lucht aanwezig zal zijn. De 
prestaties van een optische of ionisatie rookmelder zal hoogst 
waarschijnlijk negatief beïnvloed door de aanwezigheid van 
stof. Thermische detectoren worden vaak als alternatief ge-
bruikt in deze situatie waarbij de respons van het brand detec-
tiesysteem waarschijnlijk verminderd. Tyco Safety Products 
unieke IS CO/thermische multi-sensor rookmelder is goedge-
keurd voor gas en stof explosie gevaarlijk gebieden. 
In de meeste gevallen heeft op CO gebaseerde branddetectie 
is de voorkeur voor stoffige omgevingen. 


