
FLAMEVision FV300 IR-array gebaseerde vlam detectie voor de meest 
veeleisende toepassingen

1. OVERZICHT VAN DE SITUATIE

De FLAMEVision FV300 verstrekt informatie over de locatie 
van een of meer brand gebeurtenissen op twee manieren. 
Eerst door te refereren naar de IR-sensor array cellen die de 
alarmen registreren en ten tweede door te wijzen op de loca-
tie van het alarm op een CCTV beeld. Dit zorgt ervoor dat de 
meest passende uitvoerende maatregelen snel kunnen wor-
den ingezet zoals het isoleren van een deel van een plant, in 
plaats van een dure en storende totale plant shut down.

2. BETROUWBARE ALARMEN 
    GEEFT VERTROUWEN 

De algoritmen van FLAMEVision FV300 zijn zo geoptimali-
seerd om onderscheid te maken tussen vlammen en niet-vla-
mmen. Deze discriminatie wordt vereenvoudigd door door het 
gebruik van de array. Iedere IR bron binnen het gezichtsveld 
van de detector vormt een beeld op verschillende delen van 
de array. De FLAMEVision FV300 zal iedere bron afzonderlijk 
analyseren en vervolgens voor elke bron afzonderlijk tot een 
besluit te komen. Dit inherente kenmerk van de IR-array samen 
met de mogelijkheid om cellen te maskeren, resulteert in een 
detector met een ongeëvenaard vermogen om ongewenste 
en onechte alarmen af te wijzen. 

3. CONSISTENTE GEVOELIGHEID OVER HET 
     GEHELE GEZICHTSVELD 

De gevoeligheid van de FLAMEVision FV300 is consistent 
over het gehele gezichtsveld. Dit in tegenstelling tot de bes-
taande UV/IR of drie kanaals IR-detectoren, waar de gevoelig-
heid afneemt naar mate het doel zich verwijderd van de as. Dit 
vereenvoudigt het systeem ontwerp en neemt de noodzaak 
voor het schakelen in gevoeligheid weg.

4. 24 UUR BESCHERMING VAN 
     DE TE BEWAKEN LOCATIE

De detectie vermogen van FLAMEVision FV300 wordt niet 
bepaald door de visuele informatie van de CCTV-uitgang en is 
dus niet beïnvloed door weer, de zichtbaarheid en verlichting 
die de CCTV kunnen beïnvloeden. IR zal doordringen in mist, 
regen en zelfs bij een verminderde zichtbaarheid van de loca-
tie zal een brand of branden nog steeds worden gemeld. 

5. FORENSISCHE AUDIT VAN 
     DE GEBEURTENISSEN 

De FLAMEVision FV300 is in staat om sporen en informatie 
over een incident voorafgaand aan het incident op te slaan. Dit 
maakt een forensische audit mogelijk van wat er in het infraro-
od gebied, voorafgaand aan het alarm gebeurt. Het volgen van 
hete IR-bronnen maakt het mogelijk voor onderhoudspersone-
el te begrijpen wat voor veranderingen plaatsvonden tussen 
de onderhouds perioden in, terwijl klanten en exploitanten van 
faciliteiten vooraf gewaarschuwd kunnen worden over moge-
lijke brand situaties.

Voor verdere informatie: 
Gratis: 0800 CALL TYCO of (0800 22 55 89 26) 


